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Har du brug for en industriel stempelkompressor? ALUPs 1,5-15 kW udvalg af industrielle 

stempelkompressorer kombinerer design og ydeevne i topkvalitet med maksimal driftsfl eksibilitet. 
En AGK, AFK eller AHK er det klogeste valg og en smart investering, der giver dig det allerbedste inden 

for trykluftsikkerhed og lave ejeromkostninger.

ET FLEKSIBELT VALG
-   Stort område af arbejdstryk
-   Oliesmurte eller oliefrie modeller

-   Power Pack, rammemonterede eller 

beholdermonterede
-   Fås med indbygget tørrer og fi ltre for 

høj luftkvalitet
-   Et bredt udvalg af muligheder, 

herunder lydløse modeller 
-   OEM-versioner kan leveres

FØRSTEKLASSES PÅLIDELIGHED
-   Konstrueret til at fungere under ekstreme 

forhold og under høje arbejdstryk
-   Lang levetid

-   Materialer af høj kvalitet
-   Lave vedligeholdelsesomkostninger 

IMPONERENDE YDEEVNE
-   Periodisk eller kontinuerlig brug

-   Energibesparende direkte kraftoverføring
-   Start-stop-teknologi eliminerer spild under 

afl astning 
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Vi ved, at du kræver uovertruffen ydeevne og 
pålidelighed af din kompressor. Derfor gik ALUP ikke 

på kompromis med kvaliteten, da vi designede 

vores udvalg af industrielle stempelkompressorer. 

AGK, AFK og AHK bruger kun førsteklasses 

komponenter og giver dig en lang levetid og 

enestående effektivitet. 

OVERLEGEN KVALITET, 

HØJ YDEEVNE 

Minimering af driftsomkostningerne var en vigtig faktor, da vi designede vores udvalg af 
industrielle stempelkompressorer. Derfor bidrager hovedkomponenterne til de lave 
ejerskabsomkostninger. Teknologien med direkte drev giver store energibesparelser 
sammenlignet med remdrevne kompressorer. Motoren med kun et leje øger også 
kompressorens effektivitet ved at reducere den mekaniske friktion. Let tilgængelige dele 
afkorter nedetiden ifm. vedligeholdelse.

LAVE  

EJEROMKOST- 

NINGER

ALUPs udvalg af industrielle stempelkompressorer er din ideelle trykluftløsning, nu og i fremtiden. Har du kun brug for 
luft af og til? AGK, AFK og AHK giver dig brugervenlighed og effektivitet. Men de vil også kunne følge med, efterhånden 
som dit behov for luft vokser. Traditionelle stempelkompressorer har brug for nedkølingsperioder, men AGK, AFK og AHK 
kan anvendes kontinuerligt uden pauser i driften eller reduceret komponentlevetid.

EN FREMTIDSSIKRET INVESTERING

AGK, AFK og AHK kan placeres i et kompressorrum eller direkte på produktionsgulvet. 

Typisk har ingen af miljøerne megen plads til overs. Derfor er vores udvalg af 
stempelkompressorer ultrakompakt. Kompressorblokken er f.eks. direkte koblet til 

motoren og er fremstillet af letvægtsmaterialer, så den er nem at montere på trange steder.

SPAR PLADS 

100%   
DRIFTSCYKLUS

AGK/AFK/AHK INDUSTRIELLE STEMPELKOMPRESSORER   I   3



OLIESMURT AGK

HØJTRYKS-AHK

SKRÆDDERSYET TIL DINE BEHOV

Hvis du er på udkig efter en robust kompressor, der giver dig 
førsteklasses effektivitet og lang levetid, vil den 
olieindsprøjtede AGK kunne levere varen. Den ettrins AGK-
kompressor tilbyder minimale driftstemperaturer, 
olieoverførsel og vibrationer for optimal drift.

Med sin enestående holdbarhed og effektivitet er den totrins 
olieindsprøjtede AHK den rigtige løsning til højtryksopgaver som 
laserskæring, PET-blæsning, stresstest og formning af plast. 

Kompressoren fås med et maks. tryk på 15, 20 eller 30 bar  

(218, 290 eller 435 psi).

OLIEFRI AFK
AFK er den ideelle kompressor til anvendelser, der kræver helt ren 
luft. Takket være den oliefrie teknologi er AFK 100 %  garanteret fri for 
oliedampe, aerosoler og andre forurenende stoffer i smøremidlet, 
hvilket giver dig ISO 8573-1 klasse 0-certifi ceret ren luft. Den ettrins, 
tocylindrede stempelkompressor har et maksimalt arbejdstryk  
på 10 bar (145 psi).

Power Pack 
kompakt og kraftfuld, perfekt  
til OEM-kunder

Rammemonteret  
fuldt kablet, plug-and-play 

gulvmonteret kompressor 

Beholdermonteret   
en kompressor monteret direkte 

på en beholder på 90, 270 eller 
500 liter

Full Feature    
en komplet løsning med 

integreret kompressor, tørrer og 

fi ltre, der leverer høj luftkvalitet
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EN KRAFTIG 

PUMPE 

En kompressor er ikke bedre end dens pumpe. Derfor har ALUPs udvalg 
af industrielle stempelkompressorer de bedste oliefrie, oliesmurte og 

højtrykspumper i branchen, så du får den bedste løsning til din 
anvendelse med de laveste samlede ejeromkostninger.

ROBUST 
-  V-type aluminiumspumpen varmes hurtigt op, så evt. kondensat 

fordampes, hvilket forlænger udstyrets levetid.
-  Den lette pumpe er perfekt afbalanceret for at minimere vibrationer.

-  Patenterede indsugnings- og udgangsventiler i rustfrit stål på 

pumpen. 

-  Industriel afl asterventil bygget til pålidelighed under ekstreme 
forhold og højt arbejdstryk.

-  Robuste forseglede kuglelejer sikrer lang levetid.
-  Køleventilator med høj kapacitet og beskyttende ventilatordæksel 

giver optimalt kølefl ow på cylindre og efterkøler/mellemkøler.

ENERGIBESPARELSER
-  Direkte drivmotor (IP55, klasse F, 4-polet) uden transmissionstab 

giver store energibesparelser sammenlignet med remdrevne 

kompressorer.

-  Start-stop-teknologi eliminerer spild under afl astning. 
-  Cylindre udført i en legering af silicium og aluminium med lav 

tolerance sikrer ekstremt lavt spillerum, minimal friktion og 

højere luftkapacitet.

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE 
-  Let tilgængelige komponenter og 

servicepunkter.

-  Lange vedligeholdelsesintervaller.
-  Servicekits er til rådighed.

EN RÆKKE FORSKELLIGE MULIGHEDER

 Lyddæmpende kappe

 Elektronisk kondensatdræn

 Oliestandsafbryder

 Mulighed for lav driftscyklus
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Beskrivelse
Effekt Tank Pres

Konfi gura-
tion

Fri  
luft- 

tilførsel

Støj 
Lp(4m)

Spænding

hk kW L. bar Type l/min. m3/t Åben Lydløs V/ph/Hz

AGK-10-2-PP 400/3/50 CE 2 1,5 0 10 PP 204 12,2 78 63 400/3/50

AGK-10-2-BM 400/3/50 CE 2 1,5 0 10 BM 204 12,2 78 63 400/3/50

AGK-10-2-90 400/3/50 CE 2 1,5 90 10 TM 204 12,2 78 63 400/3/50

AGK-10-2-90 230/1/50 CE 2 1,5 90 10 TM 204 12,2 78 63 230/1/50

AGK-10-2-270-KT 400/3/50 CE 2 1,5 270 10 FF 204 12,2 78 63 400/3/50

AGK-10-3-PP 400/3/50 CE 3 2,2 0 10 PP 264 15,8 79 64 400/3/50

AGK-10-3-BM 400/3/50 CE 3 2,2 0 10 BM 264 15,8 79 64 400/3/50

AGK-10-3-90 400/3/50 CE 3 2,2 90 10 TM 264 15,8 79 64 400/3/50

AGK-10-3-90 230/1/50 CE 3 2,2 90 10 TM 264 15,8 79 64 230/1/50

AGK-10-3-270 400/3/50 CE 3 2,2 270 10 TM 264 15,8 79 64 400/3/50

AGK-10-3-270-KT 400/3/50 CE 3 2,2 270 10 FF 264 15,8 79 64 400/3/50

AGK-10-5.5YD-PP 400/3/50 CE 5,5 4 0 10 PP 504 30,2 79 64 400/3/50

AGK-10-5.5YD-BM 400/3/50 CE 5,5 4 0 10 BM 504 30,2 79 64 400/3/50

AGK-10-5.5-270 400/3/50 CE 5,5 4 270 10 TM 504 30,2 79 64 400/3/50

AGK-10-5.5YD-270-KT 400/3/50CE 5,5 4 270 10 FF 504 30,2 79 64 400/3/50

AGK-10-7.5YD-PP 400/3/50 CE 7,5 5,5 0 10 PP 702 42,1 80 68 400/3/50

AGK-10-7.5YD-BM 400/3/50 CE 7,5 5,5 0 10 BM 702 42,1 80 68 400/3/50

AGK-10-7.5YD-270 400/3/50 CE 7,5 5,5 270 10 TM 702 42,1 80 68 400/3/50

AGK-10-7.5YD-500-KT 400/3/50CE 7,5 5,5 500 10 FF 702 42,1 80 68 400/3/50

AGK-10-10YD-PP 400/3/50 CE 10 7,5 0 10 PP 942 56,5 81 69 400/3/50

AGK-10-10YD-BM 400/3/50 CE 10 7,5 0 10 BM 942 56,5 81 69 400/3/50

AGK-10-10YD-500 400/3/50 CE 10 7,5 500 10 TM 942 56,5 81 69 400/3/50

AGK-10-10YD-500-KT 400/3/50 CE 10 7,5 500 10 FF 942 56,5 81 69 400/3/50

Beskrivelse
Effekt Tank Pres

Konfi gura-
tion

Fri  
luft- 

tilførsel

Støj 
Lp(4m)

Spænding

hk kW L. bar Type l/min. m3/t Åben Lydløs V/ph/Hz

AFK-10-2-PP 400/3/50 CE 2 1,5 0 10 PP 186 11,2 82 69 400/3/50

AFK-10-2-BM 400/3/50 CE 2 1,5 0 10 BM 186 11,2 82 69 400/3/50

AFK-10-2-90 400/3/50 CE 2 1,5 90 10 TM 186 11,2 82 69 400/3/50

AFK-10-2-90 230/1/50 CE 2 1,5 90 10 TM 186 11,2 82 69 230/1/50

AFK-10-2-270-KT 400/3/50 CE 2 1,5 270 10 FF 186 11,2 82 69 400/3/50

AFK-10-3-PP 400/3/50 CE 3 2,2 0 10 PP 240 14,4 83 70 400/3/50

AFK-10-3-BM 400/3/50 CE 3 2,2 0 10 BM 240 14,4 83 70 400/3/50

AFK-10-3-90 400/3/50 CE 3 2,2 90 10 TM 240 14,4 83 70 400/3/50

AFK-10-3-90 230/1/50 CE 3 2,2 90 10 TM 240 14,4 83 70 230/1/50

AFK-10-3-270-KT 400/3/50 CE 3 2,2 270 10 FF 240 14,4 83 70 400/3/50

AFK-10-5.5YD-PP 400/3/50 CE 5,5 4 0 10 PP 492 29,5 83 70 400/3/50

AFK-10-5.5YD-BM 400/3/50 CE 5,5 4 0 10 BM 492 29,5 83 70 400/3/50

AFK-10-5.5-270 400/3/50 CE 5,5 4 270 10 TM 492 29,5 83 70 400/3/50

AFK-10-5.5YD-270-KT 400/3/50CE 5,5 4 270 10 FF 492 29,5 83 70 400/3/50

AFK-10-7.5YD-PP 400/3/50 CE 7,5 5,5 0 10 PP 660 39,6 84 74 400/3/50

AFK-10-7.5YD-BM 400/3/50 CE 7,5 5,5 0 10 BM 660 39,6 84 74 400/3/50

AFK-10-7.5YD-500 400/3/50 CE 7,5 5,5 500 10 TM 660 39,6 84 74 400/3/50

AFK-10-7.5YD-500-KT 400/3/50CE 7,5 5,5 500 10 FF 660 39,6 84 74 400/3/50

AFK-10-10YD-PP 400/3/50 CE 10 7,5 0 10 PP 930 55,8 86 77 400/3/50

AFK-10-10YD-BM 400/3/50 CE 10 7,5 0 10 BM 930 55,8 86 77 400/3/50

AFK-10-10YD-500 400/3/50 CE 10 7,5 500 10 TM 930 55,8 86 77 400/3/50

AFK-10-10YD-500-KT 400/3/50 CE 10 7,5 500 10 FF 930 55,8 86 77 400/3/50

AGK

AFK
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Beskrivelse
Effekt Tank Pres

Konfi gura-
tion

Fri  
luft- 

tilførsel

Støj 
Lp(4m)

Spænding

hk kW L. bar Type l/min. m3/t Åben Lydløs V/ph/Hz

AHK-15-2-PP 400/3/50 CE 2 1,5 0 15 PP 186 11,2 78 63 400/3/50

AHK-15-2-BM 400/3/50 CE 2 1,5 0 15 BM 186 11,2 78 63 400/3/50

AHK-15-2-90 400/3/50 CE 2 1,5 90 15 TM 186 11,2 78 63 400/3/50

AHK-15-3-PP 400/3/50 CE 3 2,2 0 15 PP 240 14,4 79 64 400/3/50

AHK-15-3-BM 400/3/50 CE 3 2,2 0 15 BM 240 14,4 79 64 400/3/50

AHK-15-3-90 400/3/50 CE 3 2,2 90 15 TM 240 14,4 79 64 400/3/50

AHK-15-5.5YD-PP 400/3/50 CE 5,5 4 0 15 PP 402 24,1 79 64 400/3/50

AHK-15-5.5YD-BM 400/3/50 CE 5,5 4 0 15 BM 402 24,1 79 64 400/3/50

AHK-15-5.5-270 400/3/50 CE 5,5 4 270 15 TM 402 24,1 79 64 400/3/50

AHK-15-7.5YD-PP 400/3/50 CE 7,5 5,5 0 15 PP 552 33,1 80 68 400/3/50

AHK-15-7.5YD-BM 400/3/50 CE 7,5 5,5 0 15 BM 552 33,1 80 68 400/3/50

AHK-15-7.5YD-270 400/3/50 CE 7,5 5,5 270 15 TM 552 33,1 80 68 400/3/50

AHK-15-10YD-PP 400/3/50 CE 10 7,5 0 15 PP 702 42,1 81 68 400/3/50

AHK-15-10YD-BM 400/3/50 CE 10 7,5 0 15 BM 702 42,1 81 68 400/3/50

AHK-15-10YD-270 400/3/50 CE 10 7,5 270 15 TM 702 42,1 81 68 400/3/50

AHK-20-2-PP 400/3/50 CE 2 1,5 0 20 PP 126 7,6 78 63 400/3/50

AHK-20-2-BM 400/3/50 CE 2 1,5 0 20 BM 126 7,6 78 63 400/3/50

AHK-20-2-90 400/3/50 CE 2 1,5 90 20 TM 126 7,6 78 63 400/3/50

AHK-20-3-PP 400/3/50 CE 3 2,2 0 20 PP 174 10,4 79 64 400/3/50

AHK-20-3-BM 400/3/50 CE 3 2,2 0 20 BM 174 10,4 79 64 400/3/50

AHK-20-3-90 400/3/50 CE 3 2,2 90 20 TM 174 10,4 79 64 400/3/50

AHK-20-5.5YD-PP 400/3/50 CE 5,5 4 0 20 PP 300 18,0 79 64 400/3/50

AHK-20-5.5YD-BM 400/3/50 CE 5,5 4 0 20 BM 300 18,0 79 64 400/3/50

AHK-20-5.5-270 400/3/50 CE 5,5 4 270 20 TM 300 18,0 79 64 400/3/50

AHK-20-7.5YD-PP 400/3/50 CE 7,5 5,5 0 20 PP 402 24,1 80 68 400/3/50

AHK-20-7.5YD-BM 400/3/50 CE 7,5 5,5 0 20 BM 402 24,1 80 68 400/3/50

AHK-20-7.5YD-270 400/3/50 CE 7,5 5,5 270 20 TM 402 24,1 80 68 400/3/50

AHK-20-10YD-PP 400/3/50 CE 10 7,5 0 20 PP 546 32,8 81 68 400/3/50

AHK-20-10YD-BM 400/3/50 CE 10 7,5 0 20 BM 546 32,8 81 68 400/3/50

AHK-20-10YD-270 400/3/50 CE 10 7,5 270 20 TM 546 32,8 81 68 400/3/50

AHK-20-15YD-PP 400/3/50 CE 15 11 0 20 PP 906 54,4 86 75 400/3/50

AHK-20-15YD-BM 400/3/50 CE 15 11 0 20 BM 906 54,4 86 75 400/3/50

AHK-20-15YD-270 400/3/50 CE 15 11 270 20 TM 906 54,4 86 75 400/3/50

AHK-20-20YD-PP 400/3/50 CE 20 15 0 20 PP 1080 64,8 86 78 400/3/50

AHK-20-20YD-BM 400/3/50 CE 20 15 0 20 BM 1080 64,8 86 78 400/3/50

AHK-20-20YD-270 400/3/50 CE 20 15 270 20 TM 1080 64,8 86 78 400/3/50

AHK-30-3-PP 400/3/50 CE 3 2,2 0 30 PP 150 9,0 79 64 400/3/50

AHK-30-3-BM 400/3/50 CE 3 2,2 0 30 BM 150 9,0 79 64 400/3/50

AHK-30-5.5YD-PP 400/3/50 CE 5,5 4 0 30 PP 264 15,8 79 64 400/3/50

AHK-30-5.5YD-BM 400/3/50 CE 5,5 4 0 30 BM 264 15,8 79 64 400/3/50

AHK-30-7.5YD-PP 400/3/50 CE 7,5 5,5 0 30 PP 384 23,0 80 68 400/3/50

AHK-30-7.5YD-BM 400/3/50 CE 7,5 5,5 0 30 BM 384 23,0 80 68 400/3/50

AHK-30-10YD-PP 400/3/50 CE 10 7,5 0 30 PP 510 30,6 81 68 400/3/50

AHK-30-10YD-BM 400/3/50 CE 10 7,5 0 30 BM 510 30,6 81 68 400/3/50

AHK-30-15YD-PP 400/3/50 CE 15 11 0 30 PP 558 33,5 85 76 400/3/50

AHK-30-15YD-BM 400/3/50 CE 15 11 0 30 BM 558 33,5 85 76 400/3/50

AHK-30-20YD-PP 400/3/50 CE 20 15 0 30 PP 1020 61,2 86 80 400/3/50

AHK-30-20YD-BM 400/3/50 CE 20 15 0 30 BM 1020 61,2 86 80 400/3/50

Enhedens ydeevne målt i overensstemmelse med ISO 1217, bilag C, seneste udgave.
Støjniveau målt i overensstemmelse med ISO 2151 2004.

AHK
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Kontakt din lokale ALUP-repræsentant
69

99
73

00
1

Pleje

Pleje er, hvad service 
handler om: Professionel 
service udført af kyndige 

medarbejdere, der 
benytter originale 

reservedele af høj kvalitet.

Tillid
Tillid opnås ved at leve op 

til vores løfter om pålidelig 
ydeevne uden afbrydelser 

og lang levetid for 

udstyret.

Virkningsgrad
Udstyrets effektivitet sikres 
ved regelmæssig 

vedligeholdelse. 
Serviceorganisationens 

effektivitet  er årsagen til, 
at originale reservedele og 

service gør en forskel.

www.alup.com


